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一、比选标准和方法:综合评分法。
二、按评分细则评分，得分从高到低排序，选定得分最高的为中选人；综合得分相同，报价得分高的为中选人，综合得分和报价得分都相同的，抽签决定。
三、评分细则
	评分项目
	评分标准

	报价
（50分）
	报价
	评选基准价为在所有有效报价中，去掉一个最高报价和一个最低报价后取算数平均值（若有效报价＜5家,则直接取算术平均值）。参选人的报价等于评选基准价者得满分(50分)，报价每高于评选基准价的 1%扣1分 每低于评选基准价的1%扣0.5分 (精确到小数点后两位数)，直至扣完50分为止。本项最高分50分。
*计算公式：报价得分=50-|（参选人的报价-基准价）/基准价|×100×D（当报价大于基准价时，D=1，报价小于基准价时，D=0.5）

	综合实力
（26分）
	项目
负责人
	拟派项目负责人具有二级注册结构工程师资格的加4分，同时具有高级工程师职称的加2分，具有中级工程师职称的加1分。本项满分6分。
证明材料：提供注册证、职称证及近三个月社保缴纳证明等相关证书复印件并加盖公章，否则不得分。

	
	其他人员配备
	其他主要人员至少配备工程检测人员3人，专业人员均为中级职称的得6分，每缺少1人或人员不满足要求扣2分，扣完为止。配备的专业人员中具有高级职称的，每个人加1分，最多加2分。本项满分8分。
证明材料：提供职称证、注册证及近三个月社保缴纳证明等相关证书复印件并加盖公章，否则不得分。

	
	企业业绩
	2022年4月1日至今承接过幕墙面积1万m2以上（含1万m2）幕墙工程检测项目，每有一项得 1分。本项最高得5分。
证明材料：提供合同或检测报告封面业绩证明复印件加盖公章。（可以提供要求信息页及落款签章页）

	
	检测设备
	需配备幕墙四性检测设备（抗风压/气密/水密/平面变形试验装置）.提供玻璃幕墙检测仪器设备得7分，不提供不得分。本项满分7分。
证明材料：提供采购合同或发票复印件加盖公章。

	技术方案
（24分）
	技术方案
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK8]根据采购需求及评审标准自拟技术部分的方案；检测方法科学性、进度安排可行性、质量保障措施完善性，具体内容自拟，不提供相关内容不得分：
1、检测方法：优得8～6（含）分，中得6（不含）～4（含）分，一般得4（不含）～0分。本项最高得分8分。
2、进度安排：优得8～6（含）分，中得6（不含）～4（含）分，一般得4（不含）～0分。本项最高得分8分。
3、质量保障：优得8～6（含）分，中得6（不含）～4（含）分，一般得4（不含）～0分。本项最高得分8分。
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